
К142ЕН8А, КН2ЕН8Б, К142ЕН8В, К142ЕН8Г, 
К142ЕН8Д, К142ЕН8Е, КРН2ЕН8А, КР142ЕН8Б, 
КР142ЕН8В, КР142ЕН8Г, КР142ЕН8Д, КР142ЕН8Е
Микросхемы представляют собой стабилизаторы напря

жения с фиксированными выходными напряжениями и защ и
той от перегрузок по току. Микросхемы К142ЕН8А... 
К142ЕН8Е, конструктивно оформленные в корпусе типа 
4116.4-2, предназначены только для экспериментальных работ, 
а микросхемы КР142ЕН8А...КР142ЕН8Е, выполненные в кор
пусе типа КТ-28-2, применяются в серийной аппаратуре. 
Назначение выводов: 2 — выход; 8 — общий: 17 — вход.

Принципиальная схема (а), схема включения (б) и частот
ные характеристики коэффициента сглаживания пульсаций выходного 

напряжения (в) ИМС К142ЕН8

П а р а м е т р ы Р е ж и м  и зм ер е н и я
К 1 4 2 Е Н 8 А К 1 4 2 Е Н 8 Б К 1 4 2 Е Н 8 В
К Р 1 4 2 Е Н 8 А К Р 1 4 2 Е Н 8 Б К Р 1 4 2 Е Н 8 В

//вых, В /УВх — 20 В ; / Вых — 10 мА 9 4 -0 ,2 7 12 ± 0 ,3 6 15 -4-0,45
К н с М ,  % /В / / вх= 2 0  В; / вых= 10 мА < 0 ,0 5 < 0 ,0 5 < 0 ,0 5
/Сне./, %/А V вх =  12 В 

/ / вх= 1 5  В
V вх =  18 В

< 0 ,6 7
< 0 ,6 7

< 0 ,6 7
тк н , %/°С / / вх = 2 0  В; /вых =  

Т =  - 4 5 . . . 8 5  °С
10 мА < 0 ,0 2 < 0 ,0 2 < 0 , 2

/ / вх т а х ,  В II 1 4*- О! Н—* О о О П < 3 5 < 3 5 < 3 5
/вых. т а х ,  А
Р рас, Вт

Т =  — 25...70  °С
Т —  — 45...70  °С

< 1 , 5 < 1 , 5
8

< 1 , 5
8
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П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я
К Н 2 Е Н 8 Г К 1 4 2 Е Н 8 Д К 1 4 2 Е Н 8 Е

К Р 1 4 2 Е Н 8 Г К Р 1 4 2 Е Н 8 Д К Р 1 4 2 Е Н 8 Е

^7вы х>  В 1/вх =  20 В; / ВЫх = 1 0  мА 94-0,36 12±0,48 154-0,6
Кнси, % /В (Увх= 2 0  В; / Вы х = =  Ю мА < 0 ,0 5 < 0 ,0 5 < 0 ,0 5
/Сне./, % /А (/вх= 1 2  В < 1 ,5 — —

и вх= 15 В
С/Вх = 1 8  В

< 1 ,5
< 1 ,5

ТКН, % /°С ЦВх— 20 В; / Вых =  10 мА
Т =  —45...85 °С

< 0 ,0 3 < 0 ,0 3 < 0 ,0 3

П а р а м е т р ы Р е ж и м  и з м е р е н и я
К 1 4 2 Е Н 8 Г К 1 4 2 Е Н 8 Д К 14 2 Е Н 8 Е

К Р 1 4 2 Е Н 8 Г К Р 1 4 2 Е Н 8 Д К Р 1 4 2 Е Н 8 Е

^ 7 в х  т а х , В Т =  —45...100 °С 30 30 30
I вы х . т а х у  А Г = —25...70 °С 1 1 1
Р р а с ,  В Т Т =  —45...70 °С < 8 < 8 < 8

П р и м е ч а н и я :  1 . В качестве вывода «Общий» рекомендуется 
использовать (наряду с выводом 8) корпус микросхемы.

2. Допускается подача напряжения на выход микросхемы до 
15 В при отсутствии напряжения на входе.

3. Емкость входного конденсатора должна быть не менее 
0,33 мкФ, а расстояние от конденсатора до микросхемы не более 
50 мм. При этом гарантируется отсутствие генерации на входе 
с амплитудой, превышающей {Увхтах.

Выходные характеристики ИМС К142ЕН8
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