
КТ801А, КТ801Б

Транзисторы кремниевые сплавно-диффузионные структу
ры п-р-п переключательные. Предназначены для применения в 
кадровой и строчной развертках, источниках вторичного элек
тропитания. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гиб
кими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 4 г.
Изготовитель —  акционерное общество «Элекс», г. Але

ксандров.

КТвОКА. Б)

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при 0 ^  = 5 В, /к = 1 А, не менее:

КТ801А............................................................. 13...50
КТ801Б.............................................................  30...150

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при (УКБ = 10 В, /к = 0,3 А,
не менее.................................................................  10 МГц
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 1 А, /Б = 0,2 А, не более......................  2 В
Обратный ток коллектор— эмиттер 
при /?бэ ^  Ю0 Ом, не более:

Т=  -4 0  °С, Гк = +25 °С:
(/о = 80 В для КТ801А........................... 10 мА
(/о = 60 В для КТ801Б.................... ......  10 мА

Г= +85 °С:
Ц = 40 В для КТ801А..........................  20 мА
(/кэ = 30 В для КТ801Б........................... 20 мА

Обратный ток эмиттера при 6/ЭБ = 2,5 В,
не более.............................................. ...................  2 мА
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Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?бэ ^  100 Ом:

Гк = -4 0  °С, Гк = +55 °С:
К Т801А .......................................................... 80 В
КТ801Б........................................................... 60 В

Гк = +85 X :
КТ801А1........................................................  40 В
КТ801Б........................................................... ЗОВ

Постоянное напряжение эмиттер— база.............. 2,5 В
Постоянный ток коллектора................................. 2 А
Постоянный ток базы.............................................. 0,4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора1:

Т =  -4 0 ...  Гк = +55 ° С ..................... ................ 5 Вт

' При Тк = +55...+85 *С напряжение и рассеиваемая мощность снижаются
линейно.

Гк = +85 *С.........................................................  2 Вт
Температура р-п перехода....................................  +150 °С
Температура окружающей среды ........................ — 60... Тк =

= +85 X
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