
К118УД1А, КИ8УД1Б, КИ8УД1В
Однокаскадные дифференциальные усилители, предназна­

ченные для усиления и различных преобразований сигналов.

Выход 1 
■о

д Выход2

А ^и .п  2

Принципиальная схема (а) 
и схема включения (б) ИМС 
К118УД1

П а р а м е т р ы 1 Р е ж и м  и з м е р е н и я К 1 1 8 У Д 1 А К 1 1 8 У Д 1 Б К П 8 У Д 1 В

V  и п 1 ,  В +  4 4 - 0 , 4 +  6 ,3  +  0 ,6 +  6 ,3  +  0 ,6
V и п 2 ,  В — — 4 +  0 ,4 —  6 ,3  +  0 ,6 —  6 ,3  +  0 ,6
/ п о т ,  мА П о  ц еп и  II» П1 < 1 < 1 , 3 < 1 , 3
/ п о т ,  м А П о  ц еп и  V и п2 <  1,8 < 2 , 4 < 2 , 4
/вх, мкА 175_э <  12 м В <  10 <  10 < 2 0
/ / и  п 1 ,  В — +  3 +  0 ,3 +  4 +  0 ,4 +  6 ,3  +  0 ,6
1?и п 2 ,  В — —  3 +  0 ,3 —  4 +  0 ,4 —  6 ,3  +  0 ,6
/вх шах, МКА 6 + =  0 ,3 5  В  д л я 20 4 0 4 0

г р у п п  А ,  Б ,  В  и 2 0 20
( ) в т  =  0 ,4 8  В  д л я
г р у п п  Г ,  Д

№вых шаху Н Т о  ж е 2 ,7 5 . . .3 3 ,7 5 . . .4 6 . . .6 .3

( / в ы х  т'т, В Уъх—  — 0 ,3 5  В — 0 ,4 . . .  +  0 ,9 - 0 , 4 . . . +  0 ,9 - 0 , 4 . . .  + 1,2
для групп А, Б,
В и и Вх—0,7 В 
для групп Г, Д

и срб) В — 0...0.35 0...0.35 0...0.4
Уот, В — —0,35...О —0,35...0 —0,7...0

1 При температуре 25±10°С .
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